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				 Salas E Espaços 
				Como construir uma cama embutida

								

				
						Construa uma cama embutida para um apartamento estúdio ou quarto de hóspedes. 
 
 
 
  Custo 
 $ $ $    Nível de habilidade 
  Do começo ao fim 
  1Dia  Ferramentas 
 	fita métrica
	martelo
	óculos de segurança
	broca com broca de contra-afundamento de 1/8 ', broca 1/4' e broca Forstner de 1 '
	mesa ou serra circular
	quebra-cabeça
	Chave de fenda
	grampos
	localizador de vigas
	suprimentos de tinta
	pregador

  Mostre tudo   Materiais 
 	(4) Folha de madeira compensada de 3/4 'x 4' x 8 '
	(2) folha de madeira compensada de 1/4 'x 4' x 8 '
	(12) placa de madeira maciça 1x 2 x 8 '
	kit de cama murphy
	Parafusos 1-1 / 4 ', 1-1 / 2' e 2 '
	terminar as unhas
	Cola de madeira
	fita de verniz
	puxadores de armário
	pintura ou acabamento desejado

  Mostre tudo      Foto por: Wade Works Creative 
 Wade Works Creative
 Como isso? Aqui está mais:
Camas Móveis Quarto  De:  Chip Wade   Introdução 
    Cut List 
 Veja o gráfico para as medidas dos componentes para construir a cama. Uma vez que esses cortes são todos diretos e simples, sua loja de ferragens local pode ser capaz de cortá-los para você. 
  
(A1) STRUTS DO QUADRO - (10) 3/4 'x 1-1 / 2' x 60-1 / 2 'placa de madeira maciça 
(A2) LADOS DA ESTRUTURA - (2) Placa de madeira maciça de 3/4 'x 1-1 / 2' x 80 ' 
(B) TRILHOS LATERAIS - (2) madeira compensada de 3/4 'x 5-7 / 8' x 81-1 / 2 ' 
(C) TRILHO DE PÉ - (1) madeira compensada de 3/4 'x 3' x 62 ' 
(D) TRILHO DA CABEÇA - (1) madeira compensada de 3/4 'x 7-7 / 8' x 62 ' 
(E) PAINEL DA FACE - (2) madeira compensada de 3/4 'x 32' x 81-1 / 2 ' 
(F) CABEÇA - (1) 3/4 'x 15-7 / 8' x 64-3 / 8 'contraplacado 
(G) VERTICAIS - (2) 3/4 'x 15-7 / 8' x 87-1 / 8 'contraplacado 
(H1) PLACA DE CABEÇA - (1) 3/4 'x 14-3 / 8' x 64-3 / 8 'contraplacado 
(H2) TRILHOS DE CABEÇA - (2) 3/4 'x 2-3 / 4' x 64-3 / 8 'contraplacado 
(H3) LÂMINAS DE MONTAGEM - (2) Placa de madeira maciça de 3/4 'x 1-1 / 2' x 14-3 / 8 ' 
(I) TRILHO DE SUPORTE DE PERNA - (1) madeira compensada de 3/4 'x 3/4' x 60-1 / 4 ' 
(J) SUPORTE DE COLCHÃO - (2) compensado de 1/4 'x 31' x 80 '
 
 
  Passo 1 
     Foto por: Wade Works Creative 
 
 
 Wade Works Creative
  Criar Struts 
 Certifique-se de que haja espaço suficiente para a cama se estender antes de começar a construir. Determine o tamanho da cama e a orientação (girando no lado comprido ou no lado curto da cama). Estas instruções são para uma cama queen-size giratória no lado curto. 
  
Disponha as 10 peças do suporte da estrutura (A1) e combine-as para criar cinco suportes. Para cada suporte, cole duas peças de suporte em forma de 'L' usando cola de madeira. Segure as peças juntas e faça orifícios piloto 8 separados ao longo do comprimento das escoras. Prenda-os com parafusos 1 ½.
  Passo 2 
   Wade Works Creative
 
 
   Wade Works Creative
 
  Foto por: Wade Works Creative 
 
  Foto por: Wade Works Creative 
  Montar Subestrutura 
 Coloque as escoras 20 separadas, perpendiculares aos lados da estrutura (A2). Faça orifícios piloto e prenda com 2 parafusos.
  etapa 3 
   Wade Works Creative
 Imagem 1
   Wade Works Creative
 Imagem 2
 
 Imagem 1
  Foto por: Wade Works Creative 
 
 Imagem 2
  Foto por: Wade Works Creative 
  Cantos arredondados 
 Arredonde um canto de cada grade lateral (B) para um raio de 2-7 / 8 usando uma serra de vaivém (Imagem 1). Faça uma pré-perfuração para o hardware e siga as instruções incluídas em seu hardware específico (Imagem 2). Os cantos arredondados devem ficar voltados para cima aos pés da cama.
  Passo 4 
   Wade Works Creative
 Imagem 1
   Wade Works Creative
 Imagem 2
 
 Imagem 1
  Foto por: Wade Works Creative 
 
 Imagem 2
  Foto por: Wade Works Creative 
  Anexar trilhos de cabeça e pés 
 Faça cinco furos piloto igualmente espaçados no interior da subestrutura usando uma broca de 1-1 / 4 'e prenda a cabeça (Imagem 2) e os trilhos dos pés com parafusos 1-1 / 4 (Imagem 2).
  Etapa 5 
   Wade Works Creative
 Imagem 1
   Wade Works Creative
 Imagem 2
 
 Imagem 1
  Foto por: Wade Works Creative 
 
 Imagem 2
  Foto por: Wade Works Creative 
  Anexar trilhos laterais 
 Coloque as grades laterais (B) ao lado da subestrutura, certificando-se de que as extremidades arredondadas (onde a ferragem da perna será fixada) estejam no pé e que a ferragem da perna esteja montada do lado de fora. Faça orifícios piloto de dentro da subestrutura em cada lado de cada suporte usando uma broca de 1-1 / 4 '. Prenda os trilhos à subestrutura com parafusos 1-1 / 4. Em seguida, faça orifícios piloto (dois orifícios por canto) de fora através dos trilhos laterais no trilho superior e no trilho de pé. Prenda com parafusos de 2 pés (Imagens 1 e 2).
  Etapa 6 
   Wade Works Creative
 Imagem 1
   Wade Works Creative
 Imagem 2
   Wade Works Creative
 Imagem 3
 
 Imagem 1
  Foto por: Wade Works Creative 
 
 Imagem 2
  Foto por: Wade Works Creative 
 
 Imagem 3
  Foto por: Wade Works Creative 
  Painéis de posição 
 Coloque os dois painéis de face (E), melhor com a face para baixo, com os lados longos unidos (Imagem 1). Alinhe cuidadosamente o conjunto da estrutura da cama na parte superior dos painéis frontais (Imagem 2). Os painéis devem se estender 1/4 além dos trilhos laterais em cada lado comprido. Os painéis devem ficar alinhados com o trilho de pé (C), mas se estender além do trilho de cabeça (D). Assim que a subestrutura estiver no lugar, trace entre as escoras para guiar a aplicação de cola (Imagem 3). Em seguida, trace o painel 1/4 revelado nas laterais.
  Etapa 7 
   Wade Works Creative
   Wade Works Creative
 Imagem 2
 
  Foto por: Wade Works Creative 
 
 Imagem 2
  Foto por: Wade Works Creative 
  Anexar painéis 
 Fixe as escoras aplicando um cordão de cola nos painéis faciais (E), seguindo a guia do lápis feita na etapa anterior (Imagem 1). Reposicione cuidadosamente a subestrutura na cola e verifique se ela está alinhada com os painéis na base e centralizada nas laterais. A sequência de aplicação dos parafusos é importante para manter os painéis frontais e a subestrutura alinhados. Primeiro, prenda a última escora no pé com parafusos 1-1 / 4 nos cantos. Em seguida, insira dois parafusos no centro do suporte do trilho de pé. Em seguida, aparafuse os cantos na cabeceira da cama. Assim que os cantos estiverem seguros, aparafuse as escoras restantes aos painéis frontais em incrementos de aproximadamente 6 polegadas (Imagem 2).
  Etapa 8 
   Wade Works Creative
 Imagem 1
   Wade Works Creative
 Imagem 2
   Wade Works Creative
 Imagem 3
   Wade Works Creative
 Imagem 4
 
 Imagem 1
  Foto por: Wade Works Creative 
 
 Imagem 2
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 Imagem 3
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 Imagem 4
  Foto por: Wade Works Creative 
  Montar Cabeçalho 
 Prenda as presilhas de montagem (H3) niveladas com as extremidades curtas da placa do coletor (H1), fazendo orifícios piloto e, em seguida, fixando com parafusos de 2 pés. Certifique-se de que o cabeçalho tenha a melhor face para baixo (Imagem 1). Em seguida, aparafuse um trilho do coletor (H2) na parte traseira da placa do coletor (H1). Deixe 1/2 do trilho da plataforma (H2) estendendo-se abaixo da placa da plataforma (Imagem 2). Alinhe o trilho restante da plataforma (H2) com a borda frontal do conjunto da placa da plataforma e deixe a extensão 1/2 embaixo. Como o rosto ficará visível, fixe com cola e prego e faça o acabamento com pregos em vez de parafusos (Imagens 3 e 4).
  Etapa 9 
   Wade Works Creative
 Imagem 1
   Imagem 2
 
 Imagem 1
  Foto por: Wade Works Creative 
 
 Imagem 2
    
  Montar Gabinete 
 As verticais (G) constituem as laterais do gabinete e o cabeçalho constitui a parte superior. Prenda as verticais nos lados curtos da plataforma com uma broca e parafusos de 2 pés (Imagem 1). Se necessário, corte um entalhe com uma serra de vaivém para permitir folga para a moldagem da base, de forma que o gabinete fique nivelado com a parede (Imagem 2).
  Etapa 10 
     Foto por: Wade Works Creative 
 Wade Works Creative
  Anexar verniz 
 Use um ferro para colar a fita folheada a todas as bordas visíveis da madeira compensada para uma aparência final.
  Etapa 11 
     Foto por: Wade Works Creative 
 Wade Works Creative
  Monte o gabinete na parede 
 Encontre as vigas na parede e aparafuse a parte de trás do cabeçalho para prender o gabinete à parede.
  Etapa 12 
   Wade Works Creative
 Imagem 1
   Wade Works Creative
 Imagem 2
   Wade Works Creative
 
 Imagem 1
  Foto por: Wade Works Creative 
 
 Imagem 2
  Foto por: Wade Works Creative 
 
  Foto por: Wade Works Creative 
  Anexar Hardware 
 Siga as instruções fornecidas com seu kit de hardware. Certifique-se de que todas as peças mecânicas se encaixam e funcionam (Imagens 1 e 2). Em seguida, remova o hardware para facilitar o acabamento das superfícies. Pinte ou manche no acabamento desejado e reinstale as ferragens, incluindo o apoio para as pernas (I), de acordo com as instruções do kit (Imagem 3).
  Etapa 13 
     Foto por: Wade Works Creative 
 Wade Works Creative
  Anexar alças 
 Prenda as alças na superfície externa dos painéis frontais a uma altura confortável para você. Geralmente, 66 polegadas do chão é uma boa altura. Construímos uma versão básica, mas você pode personalizar com acabamento em madeira, ferragens decorativas, tinta de giz, etc. Certifique-se de que os acréscimos decorativos não interfiram com o abaixamento da cama.
  Etapa 14 
   Wade Works Creative
 Imagem 1
   Wade Works Creative
 
 Imagem 1
  Foto por: Wade Works Creative 
 
  Foto por: Wade Works Creative 
  Instale os painéis de suporte do colchão 
 Instale os painéis de suporte do colchão (J) no interior da cama para cobrir as escoras usando parafusos de 1-1 / 4 '(Imagem 1). Em seguida, prenda os elásticos (no kit) nas escoras e através dos suportes do colchão usando parafusos de 1-1 / 4 '(Imagem 2).
     Foto por: Wade Works Creative 
 Wade Works Creative
  Próximo 
      Como fazer uma cabeceira canalizada   
Adicione um visual de design ao seu quarto pela metade do custo com uma elegante cabeceira canalizada DIY.     Como substituir as prateleiras da despensa   
Livre-se das inconvenientes e feias prateleiras de arame de sua despensa e substitua-as por lindas prateleiras de madeira.     Como construir degraus de madeira ao ar livre   
Use cascalho de ervilha e postes de madeira para construir degraus em seu quintal.     Como construir uma gangorra   
Siga estas instruções fáceis sobre como construir uma gangorra para seu quintal.     Como construir uma cama de beliche dobrável lateralmente   
Transforme um quarto de hóspedes ou sala de mídia em um quarto de hóspedes com a adição de uma cama de beliche Murphy que contém dois colchões de solteiro.    Como construir uma cama embutida - Parte 2  
Depois de construir sua cama box, siga estas etapas para dar os toques finais em sua cama Murphy.    Como adicionar acabamento decorativo a uma cama embutida  
Os especialistas da DIY Network mostram como adicionar acabamento decorativo a uma cama embutida para coordenar com as estantes de livros que a cercam.    Como adicionar moldagem e pintura a uma cama embutida  
Os especialistas da DIY Network mostram como adicionar detalhes decorativos a uma cama Murphy adicionando moldagem e tinta.    Como construir um estribo  
Os especialistas da DIY Network mostram como montar as peças de um estribo para uma cama embutida.    Como construir uma cabeceira de cama de topografia  
Aprenda a construir uma cabeceira de topografia para se assemelhar a seus recursos à beira-mar encontrados no Blog Cabin 2014.
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